古蔺县中医医院
采购议价邀请公告
[bookmark: _GoBack]各报价单位：
古蔺县中医医院拟对古蔺县中医医院3月医疗设备月度计划采购项目进行询价议价，现拟于通过邀请议价方式确定该项目合作单位，诚邀符合条件的单位进行响应。
一、项目概况：
1.项目名称：古蔺县中医医院3月医疗设备月度计划采购项目。
2.项目内容：采购见下表。
3.项目预算：1.9万元。
	品号
	采购内容
	数量
	参考品牌
	其他要求

	01-01
	根管治疗仪
	1
	逐木鸟Ai-Pex
	必须附上产品介绍及图片

	01-02
	婴儿身高体重秤 （坐式）
	1
	
	必须附上产品介绍及图片

	01-03
	婴儿身高体重秤 （卧式）
	1
	
	必须附上产品介绍及图片


备注：以上品牌为参考品牌，也可报其他品牌，要求质量高于或同于参考品牌。
二、资格条件：
具有独立承担民事责任的能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺函】； 
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；
4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函】； 
6.符合法律、行政法规规定的其他条件【提供承诺函】
7.项目相关资质证书，如：供应商资质、生产商资质等
三、项目要求：
1.项目报价：格式详见附件1；
2.项目参数：详见附件2；
3.项目成交方式：符合要求的最低价中标。
四、其他要求：
1.请在报价时附上法人身份证复印件、委托书、受委托人身份证
2.对于时间来不及的供应商可以先将报价及资料按要求盖公司章后将扫描件通过发送至指定邮箱后再邮寄资料到古蔺县中医医院采购科，要求提供资料必须与原件相同，投标单位全称必须与公章名称保持一致，否则视为无效报价，邮箱651106602 @qq.com。
3.逾期送达响应文件不予接收。
4.价格以单价报价为准，单价报价最低的项目供应商中标，此报价后特殊产品采购科将对其进行议价。
五、报价截止时间及递交地点：
请各公司根据本项目实际情况，作出合理报价，报价含税费，提供资料均密封需加盖单位公章，并务必于2024年3月7日下午16:00前将询价比选文件密封通过现场或邮寄、邮箱方式交至古蔺县中医医院采购科（地址：四川省泸州市古蔺县金兰街道落鸿路56号，邮箱651106602 @qq.com 联系人：罗静宜，联系电话：13551668169）。

古蔺县中医医院
2024年3月1日


附件1：
报 价 函
古蔺县中医医院：
我方全面研究了 “                 ”询价比选邀请函，决定参加贵单位组织的本项目投标报价。我方授权                    (姓名、职务) 代表我方                    （报价单位的名称）全权处理本项目的有关事宜。
1、我方自愿按照比选邀请函的各项要求向采购人提供所需货物及服务。
2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
3、按照比选邀请函要求的总报价为人民币大写         整（即￥            ）
具体单价如下：
	品号
	采购内容
	数量
	品牌
	其他要求
	报价

	01-01
	根管治疗仪
	1
	
	附上产品介绍及图片
	

	01-02
	婴儿身高体重秤 （坐式）
	1
	
	附上产品介绍及图片
	

	01-03
	婴儿身高体重秤 （卧式）
	1
	
	附上产品介绍及图片
	



4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
6、其他:                                                   
投标人名称：                      （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
通讯地址：                  联系电话：
邮政编码：                      日期：


附件2
（1） 技术参数
	品号
	采购内容
	数量
	其他要求

	01-01
	根管治疗仪
	1
	口腔科使用

	01-02
	婴儿身高体重秤 （坐式）
	1
	

	01-03
	婴儿身高体重秤 （卧式）
	1
	


















（二）商务要求：
1、交货时间：5天
2、付款方式：签订合同后，根据采购人定期要求据实提供货物量，货物到达采购人指定地点，到货经采购人验收合格后，采购人据实付款
3、质保期 ≥1年
4、到货验收合格后商家1周内提供采购人报账所需手续及资料，如发票 、出库单等


根管治疗仪主要技术参数
1、电源适配器 ：100V- 240V  0. 4A 50Hz/ 60Hz
2、输出信号电压：≦200mV
3、输出信号频率：400Hz和8kHz
4、功耗: ≦ O.5W
5、显示：3.8英寸 LCD屏
6、声响提示： 工作针 接近根尖孔时会有报警声提示
7、电池：3. 7V/ 2000mAh
8、尺寸：101*101*175.5mm
9、重量：613.5g（其中底座283.5g，机身330g）
10、彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示工作针在根管中的轨迹
11、※基于DSP数字信号处理测量技术，自动校准保证了测量的准确度
12、锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染 
13、2000mAh大容量电池，可充电， 不必反复更换电池
14、※磁吸式设计， 屏幕可360 °旋转， 方便调整视角 
15、设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定， 及时提醒测量距离
16、※具有辅助判断的恒流型牙髓活力测试功能。
17、按运行模式分类：连续运行设备。
功能用途：用于牙科临床根管治疗时辅助确定各型牙齿根管的工作长度，牙髓活力测试。
配置
主机1台，测量线1根，测量仪探针2根，锉夹4根，牙髓活力探针2根，测试器1个，唇挂钩 5个， 电源适配器1个

婴儿身高体重秤要求[坐式]
身高测量方式：超声波测量（超声波测量通过超声波号筒缩小波束角，波束角小于±10º排除环境障碍物干扰, 自动温度补偿：消除环境温度变化对测量结果的影响）
体重测量方式	：精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长）
显示方式	：数字式LED大屏幕
测量范围：	身高：20－180cm          体重：1kg－500kg
精 确 度：	身高：±0.1cm或±0.5cm         体重：±0.1kg
坐高测量范围：坐高：20-150cm    坐高：±0.1cm          
承重板面积	：承重板面积310X358mm
热敏自动打印（选配）:高速热敏打印机，换纸方便，可打印医疗卫生单位名称电话等。
可折叠功能  ：采用双金属折叠扣的方式，折叠完总高120cm，移动更方便。
使用温湿度： -20-40℃  20%-85%RH
语音提示：	测量过程提示及测量结果播报，且可根据客户需求定制播报
体    型	：国际通用体格指数（BMI)
测量速度：	5秒倒计时功能，测量快捷，每小时可测480人。
数据输出格式	：RS-232有线传输、无线蓝牙（选配）、WIFI（选配）、网口（选配）和GPRS（选配）。数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。
电源电压	：AC110V-220V  50Hz/60Hz                   
平均功耗	：≤15W  待机功率8W
电击防护	：I类B型设备
外形设计	：测量、显示一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学
整机高度	：213cm
整机净重	：20kg
其它认证*	国际通用CE认证，计量证，二类医疗器械经营备案证
机器型号:超声波儿保秤（0-3岁）
操作方式:手动﹑自动两种方式可随意选择






婴儿身高体重秤要求【卧式】



oleObject1.bin


机器型号
超声波儿保秤（0-3岁）


操作方式
手动﹑自动两种方式可随意选择

身高测量方式
身高测量方式
高精度超声波探头测量

体重测量方式
精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长）

显示方式
5寸液晶显示屏

测量范围
身高：20－110cm          体重：0.05kg－60kg

精 确 度
身高：±0.1cm            体重：±0.01kg

机身规格
1220mm（L）X 570mm（W）X 210mm（H）

使用温湿度
 -20-40℃  20%-85%RH

语音提示
测量过程提示及测量结果播报，且可根据客户需求定制播报

体    型
国际通用体格指数（BMI)

测量速度
测量方便快捷，身高体重测量模式每小时可测480人次

数据输出格式
RS-232有线传输、无线蓝牙（选配）、WIFI（选配）、网口（选配）和GPRS（选配）。数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。

电源电压
AC110V- 220V   50Hz/60Hz                   

平均功耗
≤15W

电击防护
I类B型设备

外形设计
测量、显示、打印一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学，底柜选配。

整机净重
22kg

使用年限
六年以上
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